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1 Sistema de Interconexion Eléctrica Andina (SINEA).

} Demanda, Cap. Instalada, Cmarg .,y fuentes ERNC del

Sist. Interconectado Norte Grande (SING) y del Sistema
Interconectado Centro (SIC) chileno.

1 Datos relevantes del Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (SEIN).

1 Exportacion - Importacion de electricidad entre dos paises.

} Cuando un generador dominante vende a dos paises.

e |as fuentes de ERNC. Reserva de Capacidad.



Sistema de Interconexion Eléctrica Andina
SINEA

Peru - Ecuador Colombia - Ecuador
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Incrementos de la capacidad

12 Linea 500 kV La Nifia-Daule (2017) & actual interconexion 230kV

22 linea 500 kV La Nifna-Daule (2020) 1;;'5.-._}. .

&

2017

Peru - Chile
Back to Back + linea 220 kV Los :""-.""
Héroes — Arica (2017) é
Linea HVDC Montalvo — Crucero |

(2020) 2019

Tipos de lineas:
—— 300 KV

—— 220KV

 — Existente

o= = = p Planificada

posnnnneep  Candidata

T



Demanda y Costos Marginal- CDEC/SING

DEMANDA DEL SING COSTO MARGINAL
Potencia Activa Bruta (MW) Ultimos 30 dias (USD/MWHh)
Ultimas 24 horas Barra Crucero 220kV

2053.46 &0,06 34,86
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Generacion por Fuentes ERNC- CDEC/SING

GENERACION DE ENERGIA p .
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Fuente: CDEC- SING, 27 nov. 2016




Datos Relevantes—- CDEC/SING 2016

@ 17.642,8 GWh Energia Generada a la fecha 2016
17.062,0 GWh Energia Generada a la fecha 2015

3,4 % superior, Variacion Energia Generada

8@ 5.392,1 Mw Potencia instalada SING

2.555,2 MW Potencia maxima a la fecha (15/02/2016 hora 24)
1.257,4 MW Potencia minima a la fecha (03/04/2016 hora 5)

@ 60,2uss/Mwh CMg promedio a la fecha 2016
57,8 USS/MWh CMg promedio a la fecha 2015

4,2 % superior, Variacion CMg a la fecha

Nota: Potencia instalada SING incluye las siguientes centrales en periodo de puesta en servicio (703,3 MW):
Kelar, La Huayca Il, Parque Solar Finis Terrae y Solar El Aguila l.

Fuente: CDEC- SING, 27 nov . 2016



Costos marginales y Capacidad Instalada del SIC

La demanda bruta
maxima media
horaria alcanzé el
valor de 7.316,4
(MWh/h) , y tuvo
lugar el dia jueves
27 octubre.

La Capacidad
Instalada en el SIC
al 31 de octubre de
2016 es de 16,600
MW. En ERNC es de
2,581 MW.

Se estima un cmg
promedio anual de
US$/MWh 57.4

Costo Marginal Quillota Promedio Ventana Anual (USD/MWh)
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Composicion de Capacidad Instalada-SIC

Capacidad Instalada

2015 2016 2016
Por Tecnologia Cierre a Diciembre Cierre Octubre * Proyeccion a Diciembre

[MW] [MW] [MW]
Térmica 8.177,0 51.4% 8.241,7 49 6% 8.250,0 48 2%
Embalse +.402,0 21,4% +.402,0 20.5% +.402,0 19,9%
Pasada +.068,5 19,3% 3.191,9 19,2% 3.258,1 19.0%
Eodlica 819,9 5,2% 931,9 5,6% 1.212,5 7,1%
Solar 4436 2.8% 846,9 51% 985,2 5,8%
Total 15.911,1 100,0%  16.6144  1000% 17.107,7 100,0%
ERNC 1.983,6 12,5% 2.581,8 15,5% 3.071,3 18,0%

*En construccion segun ficha Catastro de Nuevos Proyectos

Térmico




Ref.:Generadoras Chile.A.G ., marzo 2016




